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■ Erfüllung der jeweils höchsten Anforderungsklasse 

nach der europäischen DIN EN 1344 Pflasterziegel

■ Klinkerqualität nach der neuen DIN 18503

■ regelmäßige und unabhängige Güteüberwachung 

der Produkteigenschaften

QUAL ITÄTS
Z E I C H E N

D A S

G A R A N T I E R T :

»Original Pflasterklinker – Geprüfte Qualität«

der Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V. 
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CE-ZEICHEN UND QUALITÄTSZEICHEN –
IST DAS NICHT DAS GLEICHE?
Mit dem europäischen Konformitätszeichen CE
wird lediglich die Übereinstimmung mit den
harmonisierten Anforderungen der DIN EN 1344
deklariert. Nicht harmonisierte, aber durchaus
wichtige Anforderungen wie z.B. Grenzabmaße
und Abriebwiderstand werden vom CE-Zeichen
nicht erfasst. 

Mit dem Qualitätszeichen »Original Pflasterklinker
– Geprüfte Qualität« versichern die Mitglieds-
unternehmen der Arbeitsgemeinschaft Pflaster-
klinker die Einhaltung der jeweils höchsten
Anforderungsklasse der DIN EN 1344. Für
Pflasterklinker nach DIN 18503 werden zusätzlich
zu den Klassenfestlegungen der DIN EN 1344
besondere Anforderungen an die Begrenzung der
Wasseraufnahme und an die Scherbenrohdichte
zugesichert.

PFLASTERZIEGEL UND PFLASTERKLINKER –
WO IST DER UNTERSCHIED?
Mit der Einführung der europäisch harmonisierten
Produktnorm DIN EN 1344 ist es gelungen, die
Vielfalt der in Europa produzierten Pflasterziegel
nach einheitlichen Kriterien zu prüfen und zu
bewerten. Mit genormten Anforderungsklassen
können die verschiedenen Materialeigenschaften
von Pflasterziegel je nach vorgesehenem Anwen-
dungsbereich europaweit einheitlich beschrieben
und mit dem CE-Zeichen deklariert werden. 

Neben dem »europäischen« Pflasterziegel nach
DIN EN 1344 gibt es auch weiterhin den in
Deutschland bewährten Pflasterklinker nach DIN
18503. Pflasterklinker sind Pflasterziegel nach
DIN EN 1344, jedoch zusätzlich mit besonderen
Anforderungen an die Wasseraufnahme und die
Scherbenrohdichte. 

Für beide Produkte gilt, dass der Ausschreibende
in der Leistungsbeschreibung im einzelnen fest-
legen muss, welche Anforderungsklassen, z. B.
für Frostbeständigkeit, Biegebruch oder Abrieb-
widerstand im Lieferfall einzuhalten sind. 

WORAUF IST BEI DER AUSSCHREIBUNG

ZU ACHTEN?

Damit diese Anforderungsklassen nicht in jedem
einzelnen Ausschreibungs- und Vergabefall für
Verkehrsflächen vereinbart werden müssen, wird
zukünftig die Materialqualität für den öffentlichen
Verkehrswegebau in Deutschland in den Techni-
schen Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Her-
stellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und
Einfassungen (TL-Pflaster-StB 2004) festgelegt. 

HINWEIS FÜR DIE PRAXIS 
Beispiel für die Ausschreibung von Pflasterklinker
für die Flachverlegung in einer Pflasterdecke im
Fahrbahnbereich mit enger Fuge:

Pflasterklinker nach DIN 18503–240x118x71–E
mit DIN EN 1344 – R1, FP100, A3, T4

Der so ausgeschriebene und bestellte Pflaster-
klinker weist die bisher übliche Qualität bzw. Ver-
arbeitungseigenschaften auf. Mit dem Qualitäts-
zeichen bleibt die bewährte Klinkerqualität für den
Anwender erkennbar.

Infomaterial: Weiteres Informationsmaterial kann kostenlos angefordert werden bei: Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V., 
Schaumburg-Lippe-Straße 4, D-53113 Bonn, Tel.: 02 28 – 9 14 93 31, Fax: 02 28 – 9 14 93 28, E-Mail: info@pflasterklinker.de

WELCHE VORTEILE BIETET DAS
QUALITÄTSZEICHEN DEM ANWENDER?

Das Qualitätszeichen garantiert: 

■ die Einhaltung der höchsten Anforderungs-
klassen nach DIN EN 1344:
– Maßspanne – Klasse R1
– Biegebruch – Klasse T4
– Abriebwiderstand – Klasse A3
– Frost-Tau-Widerstand – Klasse FP100
– Gleit-/Rutschwiderstand – Klasse U3

■ die Klinkerqualität nach der neuen DIN 18503 
mit Begrenzung der Wasseraufnahme auf 
maximal 6 M-% und die Einhaltung der 
Scherbenrohdichte von im Mittel 2,0 kg/dm3

■ die regelmäßige und unabhängige Produkt- 
überwachung, die als Eignungsnachweis 
der verwendeten Baustoffe z.B. für die 
Annahmeprüfung auf der Baustelle heran-
gezogen werden kann

ÄSTHETIK MIT QUALITÄTSGARANTIE 
Bauherren und Planer, die bei Qualität und Wert-
beständigkeit auf Nummer Sicher gehen wollen,
achten deshalb auf das Qualitätszeichen »Original
Pflasterklinker – Geprüfte Qualität«. 


